
BBK EVO

Mit dem BBK EVO werden wirtschaftliche Wärme und Trinkwarmwasserkomfort zuverlässig auf den Punkt 
erzeugt. Ein hervorragender Normnutzungsgrad von 109 % zahlt sich mit einem niedrigen Verbrauch aus. 
Zusätzlich wird mit 22 kW Leistung über den integrierten 95-l-Ladespeicher Trinkwarmwasser bereitgestellt: 
die ideale Lösung für Neubau oder Modernisierung, Ein- oder Zweifamilienhaus.

Gas-Brennwertwärmezentrum

BBK EVO
2,9 bis 22 kW



Umweltfreundliche Wärme
Gas-Brennwerttechnik von BRÖTJE

August Brötje GmbH | broetje.de V
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Vorteile auf einen Blick

• Gas-Brennwertwärmezentrum mit großem 
  Modulationsbereich und multifunktionalem 

 Anschluss-Set für einfache und schnelle Installation

• Integrierter 95-l-Trinkwasser-Ladespeicher, optional 
 erweiterbarer Mischerheizkreis

• Elektronische Verbrennungsoptimierung EVO 
 für permanent höchsten Wirkungsgrad und auto-

matische Gasartenerkennung (Erd- und Flüssiggas) 
sowie automatische Adaption bei schwankenden 
Brennstoffqualitäten
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Aluminium-Silicium-
Wärmetauscher

OptiMix-Vormischkanal

Stufenlos geregelte 
 Hocheffizienzpumpe

Ansaugschalldämpfer
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BBK EVO (I) 20/22

Energieeffizienzklasse Heizung (A+++ bis D) A

Energieeffizienzklasse TWW (A+ bis F) A

Lastprofil XL

Nennwärmebelastungsbereich Heizung (kW) 2,9 bis 20

Nennwärmebelastungsbereich Trinkwasser (kW) 2,9 bis 22

Modulationsbereich (%) 15 bis 100

Normnutzungsgrad ηN 40/30 °C (%) Hi/Hs 109/98

NOX-Klasse nach EN 15502 6

Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe (mm) 1.372 x 600 x 600

Gesamtgewicht (kg) 117

8

Thermoglasierter  
95-l-Ladespeicher

Membranaus-
dehnungsgefäß

Trinkwasserladepumpe

Hochleistungs- 
Plattenwärmetauscher


