AguaSave Home ]

AguasSave Home

Heizungswasser-Aufbereitungsmodul

Das platzsparende Modul ermdéglicht eine optimale Fullwasserqualitat nach VDI 2035 unabhangig von der
ortlichen Rohwasserqualitat. Dank einer Qualitatsregulierung bietet AguaSave Home eine zuverlassige
Teilentsalzung des Fullwassers. So werden Schaden an der Anlage und langfristig Energieverluste verhindert.
Das Vollschutzprodukt AguaSave H Plus wird manuell Uber eine Dosierkartusche zugegeben.
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Ungetribter Heizkomfort
Mit Wasseraufbereitung von BROTJE
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Vorteile auf einen Blick

* Qualitatstberwachte Aufbereitung von Heizungs- « Kompakte Einheit zur schnellen und einfachen
full- sowie -ergéanzungswasser flur das Ein- und Montage in die Nachspeiseleitung

Zweifamilienhaus nach VDI 2035 « Dokumentation der Fullintervalle und Fillmenge
* Sensorgesteuerte Uberwachung der Wasserqualitdt . Einfache Wartung

mit Abschaltung des Fullprozesses * Einsetzbar fur Neuanlagen bis 50 kW und

Bestandsanlagen bis 20 kW

AguaSave Home (B)

Befullleistung (m3/h) bis zu 0,150

Befullkapazitat mit Wasseraufbereitungskartusche(n) SAV K2 (m?) bis zu 0,5

Max. Wasser-/Betriebstemperatur (°C) 45

Max. Raumtemperatur (°C) 35

Zul. Betriebsuberdruck Heizung max. (bar) 5

Elektrischer Anschluss (V/Hz) 230/50

Empfehlung Kesselleistung Neuanlage (kW) <50

Empfehlung Kesselleistung Bestandsanlage (kW) <20

Abmessungen Hohe* x Breite x Tiefe (mm) 450/800 x 350 x 200
Gesamtgewicht (kg) 4,5

*Hoéhe abhangig von der gewahlten Moduluntertasse:
- SAV U (Zubehor): 450 mm
- SAV ES K B (Zubehor): 800 mm
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Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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